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TAPIR-G

Antennen fiir ortsfeste GSM-Installationen ausrichten und optimieren.
MeRBwerte nachweissicher erfassen und aufbewahren.

TAPIR-G ist ein Softwarepaket das es lhnen ermoglicht ortsfeste Installationen von GSM- Endgeraten im
Hinblick auf das umgebende Funkfeld zu optimieren und das Arbeitsergebnis festzuhalten und zu
dokumentieren.

Die Software unterstitzt sie dabei durch eine einfach zu erfassende Anzeige aller wesentlichen
Messwerte und ein intuitiv zu bedienendes Benutzerinterface fur die Datenerfassung.

Die Ablage von Messwerten und Logdateien erfolgt kryptographisch signiert um das Arbeitsergebnis
jederzeit sicher darstellen und reproduzieren zu konnen. Software zur nachtraglichen Darstellung der
Daten und zur Uberprifung der Giiltigkeit der Signatur wird mitgeliefert.

Sie kénnen TAPIR-G zusammen mit einem Hardwarepaket (Modem, Antennen, Kabel etc.) oder als reine
Softwarelizenz erwerben. Ein zusatzliches Softwaremodul zur Optimierung im laufenden Daten- oder
Sprachbetrieb mit Durchsatzmessung und Fehlererfassung ist gesondert erhaltlich.

TAPIR-G auf einen Blick:

- einfache Konfiguration

- intuitive Bedienung

- Anzeige aller wesentlichen Messwerte, grafisch und numerisch

- Aufzeichnung aller wesentlichen Messwerte

- kryptographisch signierte Ablage von Messwerten und Logdateien

- Logdatei mit allen richtungsspezifischen Messwerten einer Installation

- stabiler, unbeaufsichtigter Dauerbetrieb zur Messwerterfassung bei drive tests
- geringe Anforderungen an Systemressourcen auf dem Mess-PC

- Software zur nachtraglichen Visualisierung der Daten im Lieferumfang

- Unterstitzung vor Ort mdéglich

Bei Fragen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an:
Norbert Hattisch (support@einfachgutberaten.de), 0721/6281040
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